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Systém uchytenia zadného panelu, hrúbky 16 mm
Horný upevňovací profil /horné skrinky/Spodný upevňovací profil

Tesnenie pre spodný upevňovací profil

Koncovka horná pravá Koncovka horná ľavá

Koncovka spodná pravá Koncovka spodná ľavá

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.925.364.61 Povrchová úprava AL1 1 ks

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.925.365.61 Povrchová úprava AL1 1 ks

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.567.397.17 PVC 1 m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.533.507.17 plast 1 ks

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.533.517.17 plast 1 ks

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.533.527.17 plast 1 ks

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.533.537.17 plast 1 ks

Horný upevňovací profil /bez horných skriniek/

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.928.138.61 Povrchová úprava AL1 1 ks /5 m/

SUD.928.121.61 Zaslepovací AL profil 1 ks /4,1 m/

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.928.129.61 LINERO AL profil 1 ks /4,1 m/

SUD.928.130.61  AL profil pre LED pás 1 ks /4,1 m/

SUD.650.102.02 Difuser pre LED, rovný 1 ks /2 m/

SUD.530.017.02.00 Plastová krytka ĽAVÁ 1 ks

SUD.530.027.02.00 Plastová krytka PRAVÁ 1 ks

LED alternatíva pre profil 928 138 + krytky
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Systém uchytenia zadného panelu, hrúbky 4-10 mm

Spodný základný AL profil
Kód Vyhotovenie MJ

SUD.928.119.61 Povrchová úprava AL1 1 ks / 4,1 m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.928.120.61 Povrchová úprava AL1 1 ks / 4,1 m

Horný základný AL profil

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.928.129.61 Povrchová úprava AL1 1 ks / 4,1 m

Horný LINERO AL profil, 4,1m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.928.130.61 Povrchová úprava AL1 1 ks / 4,1 m

AL profil pre LED pás, 4,1m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.650.102.02 plast 1 ks / 2 m

Difuser pre LED, rovný, 2,0 m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.530.017.02.00 Plastová krytka ĽAVÁ 1 ks

SUD.530.027.02.00 Plastová krytka PRAVÁ 1 ks

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.928.128.61 Povrchová úprava AL1 1 ks / 4,1 m

Rohový AL profil, 4,1m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.928.121.61 Povrchová úprava AL1 1 ks / 4,1 m

Horný zaslepovací AL profil, 4,1m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.908.150.61 Povrchová úprava AL1 1 ks / 4,1 m

Bočný AL profil 20x2mm, 4,1m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.650.101.00 plast 1 ks / 5 m

Ochrana hrany profil plast, 5,0m

Kód Vyhotovenie MJ

SUD.552.307.00 - 1 m

Dorazový plastový profil za výplň

Krytky


